
EKM PRO

1.2 Ghz işlemcili, 7 inch 1024x600 
çözünürlüklü dokunmatik renkli ekranla 
kolay ve hızlı kullanım

Bluetooth ile cihazı kablosuz kullanma 
imkanı

Wireless bağlantısı sayesinde internetten 
yazılım güncelleme desteği

8 GB hafızası sayesinde geniş kapasiteli 
müşteri kaydı. 

Klima servisine gelen aracın serviste hangi 
bakımlarının yapıldığını, değişen parçalarını, 
doldurulan gaz miktarını vb. işlemleri rapor 
alma ve kaydetme özelliği.

R1234yf ve R134a gazı ile ayrı ayrı 
kullanılabilme imkanı 
(içerisindeki mevcut gazı tamamen boşaltarak)

Yüksek verimli gaz geri kazanımı 
(A-R-I standartlarına uygun)

Programlanan işlemleri otomatik takip

Tüm araçların klima bilgi kaydı

Yüksek hassasiyetli vakum sensörü ile 
otomatik kaçak kontrol sistemi

Yüksek hassasiyetli basınç sensörü ile daha 
hassas hava tahliyesi

Gaz saflaştırıcı özellikli filtre 
(gazdaki asit,nem ve partikülleri filtreler)

Bluetoothİnternetten
Güncelleme

AndroidUzaktan
Kontrol

Uzaktan
Servis

Gaz Saflık
Test Ünitesi

Önemli Özellikleri

80 mm çapDokunmatik Panel

OTOMATİK KLİMA GAZI DOLDURMA VE BOŞALTMA CİHAZI
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G A Z  S A F L I K  T E S T İ ,  
(Bu ünite ile gaz analizi yapılır ve r1234yf 
gazı saflık oranına bakılarak yabancı 
gazların sisteme karışması engellenir.)

K L İ M A  Y I K A M A  K İ T İ

OPSİYONEL ÖZELLİKLEROPSİYONEL ÖZELLİKLER
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www.elcielektronik.com

OTOMATİK KLİMA GAZI DOLDURMA VE BOŞALTMA CİHAZI

 

 

Teknik Özellikler

Önemli Özellikleri

TÜBİTAK DESTEKLİ ÜRETİLMİŞTİR.

EKM PRO

Özel tasarım yağ ayrıştırıcı ünite ile araçtan 
çekilen eski gazı temizleyip kullanılabilir hale 
getirme.

Yüksek hassasiyetli otomatik eski yağ tahliyesi

Yüksek hassasiyetli otomatik yeni yağ ilave 
sistemi

Yüksek hassasiyetli otomatik UV sıvı ilave sistemi

Otomatik gaz ısıtma sistemi ile hızlı gaz dolumu

Otomatik hava tahliye sistemi

Yüksek basınç koruma sistemi

Otomatik Filtre ömrü izleme, vakum pompası ve 
kompresör bakımı uyarısı.

İstatistik menüsüyle gaz basma, çekme, vakum 
saati kontrol etme özelliği.

Termal yazıcı ( 57 mm kağıtlı,hızlı baskı )

Kompresör : 3/8 hp 12cc Pistonlu
Vakum Pompası : 10,2 m³/h (4,5 CFM )
Alçak basınç saati : 15 Bar (80mm.)
Yüksek basınç saati : 30 Bar (80mm.)
Elektronik terazi hassasiyeti : +/- 5 gr
Gaz depolama tankı : 15 kg
Yağ kabı terazi hassasiyeti : +/- 1 gr
Gaz saflaştırıcı filtre kapasitesi : 150 kg
Gaz türü : R1234yf - R134a
Hortum boyları : 180 cm ( 300 cm)
Çalışma sıcaklığı : 8 - 49 °C
Gaz çekme hızı : 450gr/dak max. (sabit basınçta)
Ölçüler : 55 cm X 58 cm X 113cm
Ağırlık : 95 kg
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