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TEKNiK OZELLIKLER *DELC
1V ToT =] IR EKM PLUS-2
GAZ TUNU cevveeeeeeeeeeee e R134a
GUG KAYNAB I .eveeeereeerieeeiee e 220V £10% / 50Hz
EKFan ..ooeeeeieeeecee e 4x20 karakter LCD
Gaz tanki kapasitesi .......eeccvvvveeeeieeeicnnns 12 kg
Terazi hassasiyeti....ccocovceeericveeeiiiiiieeeennns 15 gr
KOmpresor ..ooooevvv, 1/4 HP 8 cc Hermetik
Vakum pompast ......ceeveveereeereeceesreeereennn 3m3/h
Gaz ¢ekme NIzl c...eeeeveecieeeeeecee e 250 gr/Dk maksimum
Cahsma sicakhigl .......oeeevevveeieiiieeeciieen, 8°Cile 49°C arasi
Disik basing saati......ccccccvveeeeeiiiiccnnnnnnnn. 16 bar
Yiksek basing saati......ccccoevevveeeiriineeennnnns 40 bar
Hortum boyU.....cceeeeiieciieeeee e, 300 cm
Boyutlar.....cccceeevciiiee e 46cm x93 cm x 63 cm
ABITIK oo 68 kg
INVEITON coviiiiiieiiiieeeeeee e 2000 Watt ( Opsiyonel )
GUVENLIK

e Cihazi calistirmadan once bu kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun ve bitin yontemleri anlayin. Bu
yontemlerin uygulanmamasi fiziksel yaralanmalara veya mal zararina sebep olabilir.

e Cihazi sadece kalifiye personel kullanmalidir. Kullanici klima sistemleri, sogutma sistemleri, sogutucu
gazlar ve yiksek basing konusunda bilgi sahibi olmahdir.

e Cihaz calistirilirken koruyucu gozlik ve kiyafetler kullanilmalidir. Sogutucu gazin gozle ve ciltle
temasindan kaginilmalidir.

Basingl tankta sivi gaz vardir.

Tanki asla kapasitesinin %80'inden fazla doldurmayin.

Hortumlarda basingli gaz olabilir.

Mutlaka toprak hatti olan priz kullanin.

Cihazi hasarli kablo veya prizle kullanmayin.

GUg kablosu takiliyken cihaz kabinini agmayin.

Cihazi 1slak ortamlarda kullanmayin.

Sadece belirlenen gaz tiirleriyle kullanin.

Klima gazini solumayin. Cihazi iyi havalandirilan yerlerde kullanin.

Cihaz dik olarak tasinmalidir ve tasinirken elektronik tarti sabitlenmelidir.
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ARAC KLiMA SiSTEMLERI  DELCI

KOMPRESOR: sogutucu akiskanhigin basincini  KONDENSER: Sogutucu sistemlerde sogutmayi

yukseltir. Bu esnada sogutucu akiskanin saglayan sogutucu akiskanin gaz olarak girdikten

sicakhgrda artar. sonra Isisini g¢evreye vererek sivi hale gectigi
bolumdur.

DRIER FILTRE: Radyatérden gelen sivi sogutucu sivi  GENLESME VALFI: Sogutucu akiskan basincini
kurutucu filtrede nemi alinir ve filtre edilir. Sadece istenilen buharlastirici  basincina  dustirmeye
sivi haldeki sogutucunun gecmesine izin verir. Yyarayan sistem elemanidir.

Sistem icerisindeki sogutucuya depo gorevi yapar.

EVAPORATOR: Soguk ve diisiik basingli gaz
buharlastirir, bu esnada arag igindeki 1siy1 emer.

(SYwy A, s
th s E N

| LBt 8 55y -‘\w\\
- 3
’/

Evaporator

1. High Pressure and Vapor

3 Low Pressure and Uguid
& Low Pressure and Vapar
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Power Switch

KONTROL PANELI

1 Basing Saatleri | 6 Dryer Filtre | 11 Kompresor
2 | Agma / kapama digmesi | 7 invertér (opsiyonel) | 12 Kondanser
3 Kontrol paneli | 8 Yag Ayristirici | 13 Vakum pompasi
4 YeniYag Kabi | 9 Gaztanki | 14
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KURULUM

Paketi acip cihazi ve aksesuarlari ¢ikarin. Pakette sunlar vardir:

e EKM PLUS-2 cihazi
e Alcak basing (mavi) ve yiksek basing (kirmizi) servis hortumlari ve arag adaptorleri
e Kullanim kilavuzu ve garanti belgesi

ilk kullanimdan énce:

1. Cihazi diiz bir ylizeye yerlestirin.

2. Arac adaptorlerini servis hortumlarinin
ucuna takin (ADAPTORLERI FAZLA SIKMAYIN).
3. Vakum pompasinin lizerindeki aliminyum )
folyoyu cikarin ve egzos kapagini yerine takin. L m

4. Gug¢ kablosunu toprakh bir prize takm.><: [ i
5.Acil Stop butonunu acik konumuna getirin:

6. Cihazin altindaki tespit civatasini sokin.
7. Vakum kalibrasyonu yapin (sayfa 12).

UYARI: Terazi fabrikada kalibre edilmistir.
Tekrar kalibre etmeye gerek yoktur.

tespit civatasi
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1- ARACTAN GAZ CEK

Cihaz arag klima sistemindeki gazi ¢eker, yag ve partikillerden ayirir, asit ve nem tutucu filtreden gegirip
saflastirarak kendi tankina aktarir.

Servis hortumlarini araca ve cihaza baglayin, adaptorleri agik konumuna getirin.
imleci ARACTAN GAZ CEK'e getirip Enter'e basin.

Cihaz klima sistemindeki gazi cekmeye baslayacaktir.

ESKi YAG TAHLIYESI otomatik olarak yapilacaktir.

islemler bitince ekranda TAMAMLANDI yazisi goriinecektir.
CIKIS i¢in sol OK tusuna basiniz. AN GRECEE

ARACA GAZ DOLDUR

NouswN e

TUPTEN GAZ CEK

Yazdirmak igin sag OK tusuna basiniz. KoRTM T

a. Yazdirmak i¢in sag OK butonunu segin.
i.  Arag plakasini girin.
ii. ENTER’e basarak yazdiriniz.

AAAAAA

b. E-POSTA gondermek igin sol OK butonunu segin.
i.  Arag plakasini girin.
ii. ENTER butonuna basin.
iii.  Otomatik olarak Wi-Fi baglantilarini buluyor, sifre girerek baglanin.
iv.  Gondermek istediginiz mail uzantisini segin ve alict mail adresini yazin.

UYARI: Cekilen gazin bir kismi cihaz i¢ yapisinda bulunan kompresér, hortum ve sogutma kanallarinda
kalir. Kalan gazin miktari ortam isisina ve en son yapilan isleme bagh olarak degisir.

UYARI: islem dncesinde araci normal calisma sicakligina gelene kadar calistirirsaniz klima sistemindeki
gaz I1sinacak ve aracgtan gaz ¢cekme islem slresi kisalacaktir. Arag klimasi kapali olmalidir.

2- ARACA GAZ DOLDUR
Arag klima sistemine gaz doldurmak icin kullanilir.

1. Servis hortumlarini araca ve cihaza baglayin, Araca takilan adaptorleri

acitk konumuna getirin. T
2. imleci ARACA GAZ DOLDUR'a getirip Enter'e basin. L
3. iki secenek goreceksiniz

A. MANUEL

B.  ARAC VERI

AAAAAA

MANUEL
ARAC VERI

AAAAAA
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i.MANUEL
(VAKUM ZAMANI, KACAK BEKLEME, GAZ MiKTARI ve YENi YAG DOLUMU) manuel olarak girilmektedir.

1- VAKUM ZAMANI
Araca klima sistemini vakum yapmak igin girilen vakum stiresidir.

Bu islemin amaci klima sistemindeki havayi, su buharini ve diger
yogusmayan gazlari ¢ikarmaktir.

VAKUM ZAMANI  [DK]
015

AAAMAAAA

2- KACAK KONTROL
Bu islemin amaci vakum seviyesinin korunup korunmadigini kontrol etmektir.

Not: Kagak Kontrol isleminden énce vakum yapmak gereklidir.

Ekranda KACAK KONTROL goriinecektir.

. . ) . « . .« . KACAKKONTROL ~ [DK]
Girmek istediginiz kagak bekleme siresini girin.

Kagak kontrol islemini yapmadan ge¢mek igin zamani 0 girin.
Devam etmek igin Enter'e basin.

PwNPE

AAAAAA
UYARI: Eger sistemde kagak var ise cihaz KACAK VAR uyarisi vererek islemi durdurur.

3- GAZ MIKTARI
Bu islemin amaci araca basmak istedigimiz gazin miktarini girilmektir.

GAZ MIKTARI [GR}:
01000

NOT: Daha iyi sonuc alabilmek icin basmak istedigimiz gaz miktarina
(30-40gr.) gaz, hortum payi olarak eklemelisiniz.

AAAAAA
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4- YENi YAG DOLUMU
Bu islemin amaci aracin kompresoriine yeni yag gondermektir.

UYARI: Yag Ekleme isleminden 6nce vakum yapmak gereklidir.

1. Ekranda YAG iLAVESI YAPIN gériinecektir.

2. YUKARI ve ASAGI tuslarini kullanarak EVET veya HAYIR'I segin.

3. Yag ekleme islemini yapmadan ge¢mek igin HAYIR'I segin.

4. Yag ilavesi igin yukari OK butonunu kullanin.

5. Devam etmek igin Enter'e basin. AAAALAA

UYARI: Ekranda YAG iLAVESI YAPIN uyarisini gériince yukari OK tusuna basarak istenilen yag miktari kadar
yeniyag ilave ediniz, yeniyag ilave islemi bittikten sonra ENTER tusuna basarak isleme devam edebilirsiniz.

NOT: Ekranda arag klima sisteminde gaz var ise 6nce sistemdeki gazi ¢ekecek daha sonra siralanan
islemlere devam edecek

ii.ARAC VERI
Bu secenekte araca gaz dolum islemi tam otomatik olarak yapilacaktir.

NOT: Bu islemde hortum payi olan gaz miktarini ilave etmenize gerek
yoktur otomatik olarak sisteme kayithdir.

ARAC VERI AAAANAA

Arac Data bankini kullanarak klima sistemine otomatik olarak gaz doldurmak icin kullanilir.

1- imleci ARAC VERI‘ye getirip Enter’e basin.

2- Aracin marka ve modelini secip Enter’e basin.

3- Yeni yag dolumu icin yukari ve asagi ok butonunu kullanarak EVET veya HAYIR seginiz.

4- Cihaz daha sonra sirasiyla Vakum, Kagak Kontrol, Yeni Yag Ekle ve Gaz Doldur islemlerini ayarlayacaktir.

— T
ARAC MARKALARI LISTESI MODELLERI

AAAALAA AAAAANA

ISLEMLER
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Cihaz tankina harici bir tanktan gaz aktarmak icin kullanilir.

UYARI: Cihaz tanki tamamen doldurulmamalidir.
UYARI: Harici tanktan likit cektiriniz ( Tankin tGzerinde belirtildigi sekilde ).

1. Servis hortumlarindan herhangi birisini harici tanka baglayip tankin vanasini agin.

2. Bagl olan servis hortumunun vanasini agin, digerini kapatin.

3. Ana meniideyken YUKARI - ASAGI tuslarini kullanarak imleci TUPTEN GAZ CEK'e basin.

4. Tupten gektirmek istediginiz gaz miktarini girin ve ENTER’e basin (cihaz, dahili tipteki bos alani size
belirtiyor)

5. Cihaz harici tanktan gaz ¢cekmeye baslayacaktir.

6. Cihaz tanki doldugunda veya harici tank bosaldiginda islem otomatik olarak sona erecektir.

7. Islemi erken sonlandirmak icin harici tankin vanasini kapatin veya belirlenen miktar cekildikten sonra
tlip vanasini kapatip tekrardan gektirin (hortum igindeki gaz gekilsin).

8. islemler bitince ekranda iISLEM TAMAM gériinecektir.

4- HORTUM TEMIZLEME

Araca gaz doldur islemi bittikten sonra hortumdaki gazi tekrar cihaza aktarmak icin 6nce adaptorleri

aragtan gikarin ve hortum temizleme islemini baglatin.

5- VALF TEST
Cihazda bulunan tim pargalarin ¢alisip ¢calismadigini test etmek icin kullanilan bir mentddir.

6- KULLANIM BILGILERI

Bu menide asagidaki bilgilere ulasabilirsiniz:

e Son c¢ekilen gaz miktari.

e Yapilan toplam vakum saati.

e Filtre kullanim émru.

e Tlpten gekilen toplam gaz miktari.

e Aractan cekilen toplam gaz miktari.
e Araca doldurulan toplam gaz miktari.

7- AYARLAR
Cihazda bulunan tim ayarlar bu mentden yapilir ve sifre korumalidir (sifre almak igin Uretici firma ile
iletisime geciniz).

8- SENSORLER
Bu mentide cihazdaki sensor degerlerini gorebilirsin.

TANK = tanktaki gaz miktari C = Tanktaki gazin sicakhgi
R134a = kullanilan gaz tiiri P =Tanktaki gazin basinci
CAP  =tlip kapasitesi V =vakum degeri.
AYARLAR
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1- DIL-LANGUAGE
Cihazda TURKCE ve INGLIZCE dilleri kayith, kullanicinin talebi (izerine istenilen dil yiiklenir.

2- SISTEM VAKUMLAMA
Sistemi vakumlamak igin kullanilan bir islemdir.

3- SISTEM BOSALTMA
Sistemin icindeki gazlarin tamamini bosaltmak igin kullanilan bélimdir.

4- DIGER AYARLAR
Bu menide asagida yazilan islemleri igeriyor;
a. SERViIS: (sifreli)
Yazica, Tank kapasite, Filtre kapasite ve Kullanim sifirlama ayari islemlerini yapmaktadir.

b. YAZILIM GUNCELLE
Cihaz versiyonu ylkseltmek ve yeni glincellemeleri yiklemek igin kullanilan bélimdair.

c. CiHAZ ADI DEGISTIR
Cihazda opsiyon olarak bulunan yazicidan rapor yazdirmak istediginizde en Ustte servis adi
yada cihaz adi yazabilirsin.

d. GONDERICI E-MAILI
Yapilan islemleri yetkili birisine veya musteriye gondermek istediginizde sizin kullandiginiz
e-mail adresinin girildigi yer.
NOT: e-mail adresini yazdiktan sonra sifrenide girmelisin.

e. Wi-Fi
Cevrede bulunan wi-fi aglarini siraliyor ve en son baglandigl ag1 gosteriyor. Agi sectikten
sonra ag sifresini girmelidir.

f. TARIH/SAAT
Cihazin tarihini ve saatini bulundugunuz bolgeye gore degistirmek icin.

KALIBRASYONLAR
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1- AGIRLIK KALIBRASYONU * JELCI
Bu islemi yapmak icin dncelikle referans olarak net agirhgini bildigimiz bir nesne gerekmektedir.

A.  DARA: cihaz kendi tankinin agirhgini sifirlama amacli yapilir.

B.  KALIBRASYON: bu meniiyi sectiginizde otomatik olarak dl¢iim yapilir ve agirhgini bildiginiz
nesneyi tankin Ustline koymaniz gerekir. Nesneyi hicbir yere degdirmeden tankin Ustiine yerlestirin
sonra agirhgini ekrandaki kisma girerek Enter’e basin.

UYARI: Dara almak icin tankin tamamen bos olmasi gerekiyor.

UYARI: Kalibrasyon gereksiz yere yapilmamalidir. Terazinin dogru tartmadigini disiiniiyorsaniz liutfen
teknik servisi arayarak yardim aliniz.

2- VAKUM KALIBRASYONU

a. Arag adaptorlerini gikarin.

b. Vakum kalibrasyonu icin manifold vanalarini agin ve Enter’e basin.

c. Cihaz uyari verdikten sonra manifold vanalarini kapatip Enter’e basin.

d. Cihaz otomatik olarak geriye dogru saymaya baslayacak ve yanindaki bes haneli sayida belli bir sayiya
kadar disecektir.

e. Cihaz islemi bitirdikten sonra TAMAMLANDI goriinecektir.

KALIBRASYONLAR
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1. BASINC SIFIRLAMA KALIBRASYONU: Basing sifirlamak icin cihazdaki tiipiin tistiinde bulunan kirmizi
vanayl kapatiniz ve valf test menisiinden HAVA TAHLIYE valfine basili tutarak sistemdeki gazin
tamamen bosaldigindan emin olana kadar bekleyin, sistemdeki gazin bosaldiginda eminseniz tekrar
BASINC KALIBRASYON meniisiinden SIFIRLAMA meniisiinii secerek basing sifirlama islemini tamamlaya
bilirsiniz.

2. BASINC KAZANC KALIBRASYONU:
» Manifold gikislarini tek bir hortumla birlestiriniz ve manifold vanalarini agin.
» Araca gaz basar gibi 100 gr. gaz basin.
» Manifold saatinde gordiginiz basing degerini not alin.
» Kazang mendsiinl segin.
» Ok tuslarini kullanarak bar kismindaki saylyi saatlerde not ettiginiz sayi ile eslestiriniz.
> Islemi bitirmek icin Enter’e basin.
4- GAZ TiPi

Cihazda kullanmak istediginiz gaz tirlinU segin. Gaz tlrlnu degistirmek icin oncelikle cihazin
icindeki mevcut gazi tamamen bosaltin ve cihazdaki Dryer filtreyi degistirin.

Hava Tahliye

Bu islemde cihaz gaz tankinda fazla basinca sebep olan hava tahliye edilir. Hortumlarda veya arag¢ klima
sistemindeki bir kagcak nedeniyle cihaz gaz tankina gazla birlikte hava da dolabilir. Sensorler gaz tankinda
hava tespit ettiklerinde otomatik olarak hava tahliye islemi yapacaklardir. islem siiresi tanktaki hava
miktarina goére degisebilir.

INVERTER
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Inverter (Opsiyonel ) ,.__’ELC|

P et w1

EKM PLUS-2 cihazlarimiz tasinabilir oldugundan dolayi arazi, dag vb. elektrik enerjisinin bulunmadigi
yerlerde INVERTER kullanilarak cihazin ¢alismasi icin gerekli olan 220 volt enerji saglanir.

Kullanim sekli:

» Cihazin gii¢ kablosunu cihazin arkasindaki prize takin.
» inverterin kirmizi kablosunu akiiniin( + )tarafina takin.
» inverterin siyah kablosunu akiiniin( - )tarafina takin.
» Araci calistirin

» EKM PLUS cihazini agin.

(€
EERSUN| bc-AC 2000w
(Ghce © Pone] ‘ ~

Cihazin arkasindaki priz

BAKIM

Filtre Degisimi
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Cihaz tankina aktarilan klima gazi Dryer filtreden gegerek temiz ve nemsiz kalmasmlm-}gdm

diizgiin calisabilmesi icin filtrenin belirli araliklarla degistiriimesi gerekmektedir. Kullanim émri bitmis

filtre kullanmak cihazi garanti kapsami disinda birakmaktadir. EKM PLUS-2 modelinin filtre 6mri 100 kg.
Cihaz 80 kg gazi filtre ettikten sonra her acilista kullaniciyr uyarmaya baslayacaktir.

1. Yeni bir filtre siparis edin.

2. Filtreyi degistirin.

3. Cihazi glic anahtarindan acin.
4. FILTRE DEGISTIR segin.

Vakum Pompa Yagi Degisimi

Vakum pompasinin efektif calisabilmesi icin yagin belirli araliklarla degistiriimesi gerekmektedir. Ozelligini
kaybetmis yag kullanimi mekanik bilesenlere geri donlilmez zararlar vermektedir. Vakum pompa yagi asagidaki
durumlarda degistirilmelidir.

e Her 30 ¢alisma saatinden sonra.

Her filtre degisiminden sonra

Yadin rengi koyulastiginda veya bulaniklastiginda
Yag seviyesi azaldiginda.

Eski yagi toplamak icin bos bir kap temin edin.
Cihazin elektrik baglantisini kesin.

Yag doldurma kapagini ¢ikarin.

Tahliye tipasini ¢cikarin.

Eski yagin akmasini bek_
Tahliye tipasini takin.

Yan kapagi ve yeni yagi yari seviyeye kadar doldurun.

Yag doldurma kapagini takin.

. Cihazi acil butonunu agin.

10. Ayarlar >> Bakimlar >> Vac. Yagini degistir >> ENTER butonuna basin.

PNV R WNE e

SORUN GIDERME

Sorun Neden Coziim
Glc kablosu takil degil Guc kablosunu takin
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Cihaz ¢alismiyor

Gl anahtari acik degil
Sigorta arizal
Prizde akim yok

- .e
Glc anahtarini agin ’3 ELC'

Sigortay! degistirin e
Prizi kontrol edin

Cihaz gaz ¢ekmiyor

Manifold vanasi kapali

Arac servis adaptorleri kapali
Gaz tanki dolu

Vakum kalibrasyonu bozuk

Vanayi agin

Adaptorleri acin

Gaz tankini bosaltin
Vakum kalibrasyonu yapin

Cihaz gaz doldurmuyor

Gaz tankinda gaz yok

Tank valfi kapal

Arac servis adaptorleri kapali
Servis hortumu blzlilmus
Arac klimasinda kacak var
Agirlik kalibrasyonu bozuk

Tanka gaz doldurun

Valfi acin

Adaptorleri agin

Hortumu diizeltin

Kacagi bulun ve onarin
Agirlik kalibrasyonu yapin

Vakum yetersiz

Gevsek hortum baglantisi
Arac klimasinda kacak var
Yeni yag vanasi acik
Hortumlarda kacak var
Kompresor yagi bozuk

Baglantiyi sikistirin
Kacagi bulun ve onarin
Vanayi kapatin

Kacagi bulun ve onarin
Yagi degistirin

Gaz miktari tutarsiz

Cihaz hareket halinde
Tankin sabitleme civatalari gevsek

Cihazi hareket ettirmeyin
Civatalari kontrol edin

GARANTI

GARANTI SARTLARI

1. Garanti suiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve (...) yildir.
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2. Malin (hortum ve adaptoér hari¢) tamami firmamiz garanti kapsamindadir.
3. Satici/bayi tarafindan satis tarihi yazilmayan, kase ve imza olmayan garanti belgeleri gecersizdir.

4. Malin garanti siresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sire garanti siresine eklenir.
Malin tamir slresi en fazla 30 is glinlidiir. Bu slire, mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisi-
Ureticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baslar. Malin arizasinin 15 is ginl igerisinde
giderilmemesi halinde imalatgi-lUretici veya ithalatgt malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
Ozelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Ulusal, yasal ve dini tatiller
ve hafta sonlari is glini olarak sayilmazlar.

5. Malin garanti slresi icerisinde gerek malzeme ve isgilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi
arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir
Ucret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

7. Bakim yapilmamasi; orijinal olmayan yedek parca kullanilmasi; siresi gec¢mis filtre kullaniimasi;
iireticinin dnermedigi uygun olmayan gazlar, yaglar ve/veya yedek parcalar kullanilmasi; elektrik soku,
yangin veya diger kaza kaynakli hasarlar triiniln garanti disi kalmasina neden olur.

8. Kullanma kilavuzunda yazan temel glivenlik uyarilarina uyulmadigi icin veya operatoriin beceriksizligi
sebebiyle gaz ¢ekilen veya doldurulan araglarda meydana gelebilecek hasarlardan uretici firma sorumlu
degildir.

9. Garanti suresi nakliye sirasinda meydana gelen hasarlari kapsamaz. Garanti kapsamindaki Urinlerin
Ureticiye nakli tamamen miusterinin sorumlulugundadir.

10. Uretici firma cihazin arizalanmasindan dogabilecek is kayiplarindan, klima gazi kayiplarindan veya
hatali kullanimdan kaynaklanan yaralanmalardan sorumlu degildir.

11. Garanti belgesi ile ilgili olarak gikabilecek sorunlar igin Sanayi ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin ve
Rekabetin Korunmasi Genel Midurligi'ne basvurulabilir.

12. Tiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

* Tlketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil
icerisinde; ayni arizanin ikiden fazla tekrarlanmasi veya farkh arizalarin dortten fazla meydana gelmesi
veya belirtilen garanti slresi icerisinde farkli arizalarin toplaminin altidan fazla olmasi unsurlarinin yani
sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayi strekli kilmasi,

* Tamiri icin gereken azami siirenin asiimasi,

Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla saticisi, bayii,
acentesi, temsilciligi, ithalatgisi veya imalatcl- Ureticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirinin - mimkin  bulunmadiginin  belirlenmesi  durumlarinda tiiketici malinin  {icretsiz
degerlendirilmesini, bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir.

GARANTI

GARANTI BELGESI
IMALATCI FIRMANIN
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UNVANI ELCi ELEKTRONIK KLIMA SANAYi VE TICARET LTD. $Ti. ’3 €LCI

MERKEZ ADRESI IVEDIK ORGANIZE SANAYi BOLGESi AGAC iSLERI SITESI
1354. CAD. 1357. SOK. NO: 30 YENIMAHALLE / ANKARA TURKIYE

TELEFONU 0312 395 53 53 (PBX)

TELEFAKSI 0312 395 18 86

CiHAZ

CiNSi KLIMA GAZ DOLDURMA CiHAZI

MARKASI ELCi

MODELI EKM PLUS-2

SERINO e

TESLIM TARIHI VE YERT e

GARANTI SUREST et

AZAMIi TAMIR SURESI 30i$ GUNU

BAYi VEYA DiSTRiIBUTOR FIRMANIN

UNVANL e

ADREST s

TELEFONU e

TELEFAKSE s

FATURATARIHIVENO oot

ONERILENLER

Uretici firma tarafindan énerilen gazlar ve yaglar;

Sogutucu gazlar:
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» Tazzetti ..-.._’ ELCI
» Fine
» Solkane
» AG Adge
» Arkema
» Honeywell
» Chemours

Kompresor yaglari:

» PAO kompresor yagi

» Reniso PAG

» Reniso Triton SEZ 68 POE
» Reniso Triton SE 170 POE

Vakum pompasi yagi:

> ELCi vakum yagl
» Value vakum pompasi yagi

HAKKIMIZDA

FIRMA TARIHi

Tirkiye'nin lider klima bakim cihazlari treticisi ELCi Elektronik Klima Sanayi Ticaret Limited Sirketi faaliyetlerine
2003 yilinda Ankara’da baslamistir.

Kuruldugu giinden beri sirekli gelismeyi hedef edinmis, Tirk Standartlari’na uygun, Batili 6rnekleriyle esdeger
kalitede liretim yapan firmamiz, diinya ¢apinda gegerliligi olan I1SO 9001:2015 ve Avrupa Birligi standartlari geregi
olan CE kalite ve glivence belgelerine sahiptir.

Musteri memnuniyetini her zaman ilk siraya koyan ELCI, yaptig1 ar-ge calismalariyla siirekli gelisen, kaliteden
o0diin vermeden, en uygun fiyatla musterilerinin beklentilerini en Ust diizeyde karsilayan ve iirlin tasarimindan satis
sonrasi servisine kadar uretimin her asamasinda Toplam Kalite Yonetimi prensiplerine uygun bir hizmet anlayisini
benimsemistir.

ilk Tirk mali tam otomatik klima gaz dolum cihazini 2003 yilinda iireten ELCI, teknolojik gelismeleri yakindan
takip eden deneyimli kadrosu ve araliksiz devam eden Ar-Ge ¢alismalariyla 2013 yilinda yine Turkiye’de bir ilke imza
atarak Bluetooth teknolojisi ile tabletten kumanda edilen EKM 3000 modelini gelistirmistir.

BELGELER
_ ‘ sisBeL

www.elcieletronil

S CERTIFICATE
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HiZMET YETERLILiK BELGESI

.C
TUAK PATENT ENSTITUSU

MARKA YENILEME BELGESH

Marka No 204 ML - Ticaret

¢ Sla

et
SIRKFTI

ITTRRIYE CUMBURIYET

IVEDIK ORGANIZE SAN. 1354.CAD.1387.50K. NO:30
OSTIM YENIMAHALLE ANKARA

Eentias = on

Marks Suhibi : ERTRONIK KTIMA SANAYI TICARET LIMITED

wtirasyun ve havilanduma cibadan.

iy bu Marka ilk defu 17032004 tarihinde toseil edilmis

..I-p 556 Sayh Murkalane Koreomas Haklkoads Kanun Hakminde
4. Maddesi geregi 17032114 Tébus

ON YIL siireyle venilenmiytir.

Liipasls

- HTURK PATENT [.I ENSTITUSU

Sivtme Mtgd

J

MARKA YENILEME BELGESI

1SO 9001:2008

NS

LAY

RSU (1)

"I
g

Oreticinin Vergi Kiml

3124

3124

Telefon:
Faks:
Ticaret Sicil No:

VE BOSALTIM C
Kapasite Raporunun

Yerli Katk Orani

Diger bilgi ve belgeler

Belgenin Verilis Tarihi : 13.12.202)
Oretici Unvani: ELCI ELEKTRONIK KLIMA SANAYI TICARET LIMITED il

3951886

Saniayi Sicil Belgesinin

Uriinin Teknolojik Dizeyi (disik/orta-disik

Isbu belge Bilim, Ssnayi ve Teknoloj
yrmlanan - Yeri Malt Teth SaM 201435) e istinaden ve TOB)
clgesinin Dilzenlenmesi Uygulama Esaslarna " gore
siivesi verilig tarihinden itibaren bir yil gecerfidir
Dizenleyen Oda/Borsa
ANKARA SANAYI ODASE

« VE ag,
»f a,

",

YERLI MALI BELGESI

€
WHYE 0o
, 0
T4yg w4

o
%,

Toss
Belgenin Gegerlilik Tarihi : 13,12.2022 _ Belge No : 2021107787948
RKETH

Isyeri Adresi: vedik Organize Sanayi Bolgesi 1354.Cadde 1357.Sokak No:30 YENIMAHALLE/ANKARA

ik No: 3310359127 TC Kimlik No: MERSIS No - 0331035912700015

3955353 elci@elcielektronik com
www.elcielektronik com

6206

E-posta
Web Adresi

181560 Oye Sicil No:

Uriin Adi: TAM OTOMATIK KLIMA GAZI DOLUM VE BOSALTIM CIHAZI
Oriin Kodu (PRODCOM/GTIP): 28.13.21.70.00  /

Teknik Ozellikleri(Marka Adi. Modeli,
CIHAZI

Seri Numarast, Cinsi): ELCI TAM OTOMATIK KLIMA GAZI DOLUM
OZON URETICH
Tarib :03.08.2021 No

Tarih :05,06.2012 No

28714 Gegerlilik Stresi :02.08.2023
556067

%9365

onta-yiiksek

Resmi_ Guaetede
* Yerli Mal
! Beigenin geserink

i Bakanlip'm 13092014, tarih ve 29118 sayil R

75 2021 sambinds

YERLi MALI BELGESI
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